P R E I PREFABRICADOS ALGIMIA, S.A. A-46347639
A Ctra. Burjasot-Torres Torres, Km. 33
46148 ALGIMIA DE ALFARA Valencia

PREFABRICADOS A Tf.: 962626136
e-mail: prefal@prefal.es

CcODIGO: 160

FICHA TECNICA

FECHA: | 15/04/20

Nombre comercial BLOQUE DE HORMIGON 15x20x50 3 PAREDES A REVESTIR

=

Modelo BLOQUE DE HORMIGON DE ARIDOS DENSOS,
490X150X190 mm, CATEGORIA I

Uso no estructural / Exigencias de resistencia al fuego / Construcciones

c
n
(e}
73

== exteriores
150
450 g
AN &
: 8]
i i E = ]
Y ?
10 1N Q
.'Id'q E E Q Q %
g
4
RV Ea n
o 4 ES m_._._ it
1 ;
24 21| /
Caracteristicas Técnicas (UNE-EN 771-3) Método de ensayo Valor declarado / Categoria
USO NO RESISTENTE
Resistencia a compresion (media) UNE-EN 772-1 4 N/mm? - cara de apoyo
Categoria ll
Resistencia a la adherencia a cortante UNE-EN 998-2 (tabulado) 0,15 N/mm?
Resistencia a la adherencia a flexion Método nacional NPD
Reaccioén al fuego UNE-EN 13501-1 Euroclase A1
Absorcion de agua UNE-EN 772-11 NO DEJAR EXPUESTO
Permeabilidad al vapor de agua UNE-EN 1745 50/150
Durabilidad frente al hielo-deshielo Método nacional NPD
Sustancias peligrosas Leglslaqlon sobre §ustanC|as NPD
peligrosas aplicable
Peso Unidades por palet Peso por palet
16 Kgr./ Ud 72 Uds/palet 1.160 Kgr.




